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5. 光电参数(T=25℃  Vcc=5v  f0=38KHZ) 

 

参数 符号 测试条件 Min Typ Mnx 单位 

工作电压 Vcc  2.7  5.5 V 

接收距离 L L5IR=300MA 

(测试信号) 

15 20  M 

载波频率 f0   38  KHZ 

接收角度 01/2 距离衰减 1/2  +/-45  Deg 

BMP 宽度 FBW -3Db Band width 3.5 6.0 8.5 kHz 

静态电流 Icc 
Iin=0μA,Vcc=3V - 0.9 1.5 mA 

Iin=0μA,Vcc=5V - 1.0 1.5 mA 

低电平输出 VOL Vin=0V Isink=2.0mA  0.2 0.4 V 

高电平输出 VOH 
VCC=3V 2.7 3.0 - V 

Vcc=5V 4.7 5.0 - V 

输出脉冲 

宽   度 

TPWL Vin=500μVp-p※ 400 600 800 μs 

TPWH Vin=50mVp-p※ 400 600 800 μs 

※ 请按照脉冲宽度调整软件,

 

6. 测试波型: 

 
7. 极限参数:                                                                       

 

项目 符号 规格 单位 

供应电压 Vcc 5.5 V 

工作温度 Topr -25-85 ℃ 

储存温度 Tstg -40-125 ℃ 

焊接温度 Tsol 280 ℃ 

 

型号：LG-IRM2B138KSF3

Part No. LG-IRM2B138KSF3
LG-QR-R009-01

Page 3 of 4

以上接收距离是在莱特光电红外测试平台及测试环境下㐷㤹㠠牥੦⨊㌹⸴㠠ㄳ㔮ㄸ‰⸴㠠㈳⸵㈠牥੦⨊㌹⸴㠠ㄳ㐮㜠〱㌠ⴱ㜮㈸⡑⤭ㄲ〮㐸′㌪ਲ਼㤮㐵㜵⁲攊圪⁮਴ㄹ⸲㌠ㄵ㤮ㄸ‱㈶的ꁲ黫



LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.


